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Inledning

Denna information utgjorde en del av numera upphivda allminna raden 1987:6. Naturvardsverket anser att den
aktuella texten till sitt innehall fortfarande &r aktuell. Nya allménna rad kommer att notifieras hos kommissionen
under varen 2006 och trida i kraft, efter eventuella dndringar darefter.

Det a&r kommunen som ansvarar for tillsynen 6ver halsoskyddet inom kommunen. Kontakta darfor alltid miljo-

kontoret for att fa information om vad som giller i din kommun.

Miljobalken
Den 1 januari 1999 tradde miljobalken i kraft. I samband med detta upphédvdes bland andra de gamla hélso-
skydds- och miljoskyddslagarna. Miljobalkens forsta paragraf sdger i korthet att balken syftar till att frimja en

hallbar utveckling och att reglerna i balken ska tillimpas sa att detta syfte uppnas.

Allménna och sérskilda hinsynsregler

I kapitel tvd anges de allménna hinsynsregler som varje verksamhetsutdvare ér skyldig att iaktta. Agaren av en
fastighet med enskilt avlopp ar en verksamhetsutovare i balkens mening. De allménna hinsynsreglerna stéller
krav pa att man ska kénna till de risker for miljon och ménniskors hélsa som en verksamhet kan ténkas orsaka,
att de skyddsanordningar och forsiktighetsmatt som inte ar orimliga vidtas for att undvika oldgenhet for ménniskors
hélsa eller miljon, att man for verksamhetens lokalisering viljer den ldmpligaste platsen, att man hushallar med
resurser och strivar efter att sluta kretslopp samt att man vid val av produkter véljer den som orsakar minst skada

pé miljon. Det dr verksamhetsutovaren som &r skyldig att kunna visa att bestimmelserna iakttas (omvéind bevisborda).

Det finns en sédrskild hdansynsregel nér det géller avloppsvatten i 9 kap 7 § miljobalken. Den séger att avlopps-

vatten ska avledas och renas sd att inte olégenhet f6r manniskors hélsa eller miljéon uppkommer.

Forordning om miljofarlig verksamhet och hilsoskydd

Enligt 12 § i forordningen (1998:899) om miljofarlig verksamhet och héilsoskydd (FMH) maste ett utslapp fran
vattentoalett eller tatbebyggelse foregas av langre gaende rening dn slamavskiljning om utsldppet sker till vatten-
omrade. Vattenomrade definieras i 11 kap 4 § Miljobalken. 13-16 §§ FMH reglerar fragor om tillstdnds- och

anmélningsplikt.

Teknikutveckling
Ett flertal nya tekniska 16sningar har utvecklats pa senare ar dir dven kretsloppsanpassning och reduktion av
nérsalter dr centrala begrepp. Som exempel kan urinsorterande anlédggningar, separat hantering av toalettvatten
eller torra 16sningar vilka underléttar kretsloppsanpassning. Minireningsverk, kompletterande kemfallning eller
fosforabsorberande filter kan 6ka avskiljningen av framfor allt fosfor. Rotzonsanldggningar eller vatmarksldsningar
kan bade 6ka avskiljningen av niringsdmnen eller fungera som ett polersteg till befintliga anlédggningar.

For dimensionering av slamavskiljare, infiltrationsanldggning eller markbéadd fungerar de aktuella faktabladen

fortfarande, men innan man véljer metod ska man vara medveten om att det finns manga andra sorters 16sningar

for avloppsbehandling.

Stockholm i januari 2006

For Naturvardsverket

Bjorn Sodermark

t.f direktor, Miljorittsavdelningen
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AUGRS TILLOPPSLEDNINGAR SLAMAVSKILJARE
FORDELNINGSBRUNNAR

Faktablad 3

1. Tilloppsledningar

Ledningarna bér vara kvalitetskontrollerade, d v s betongrér skall vara

markta med IULH och plastror med

Fér markavioppsror i plast rekommenderas klass T eller M.

Ledningarna skall vara styva och ha en invandig diameter pa minst 100 mm.

Ledningen bor helst ha en rak strackning och en jamn lutning och laggas
med ett fall p4 minst 1:100, d v s en centimeter per meter ledning. Om led-
ningen maste vinklas i hojd- eller sidled, eller om den &r langre &n 80 m bor
en inspektions- eller spolbrunn med diameter 200-300 mm anléggas. Vin-

keln borinte goras alltfor skarp. | stéllet for en vinkel pa 90° kan tex tva pa 45°
anvandas.

En ojamn eller stenig gravbotten bér aviamnas med sand eller grus fér att
undvika skador paledningen. Schaktbotten bor utféras s att den lutar i rikt-
ning mot avlioppsanléggningen redan fran borjan, &ven om fallet ar litet. Om
man kompenserar en "bakatlutning” med utfylinad &r risken stor fér en
okontrollerad féroreningstransport Idngs schaktbotten vid Iackage fran led-
ningen.

Man bor alltid efterstrava sjavfall till slamavskiljaren, eftersom det ar svarare
att pumpa obehandlat spillvatten. Om pumpning maste ske fore slamavskil-
jaren bor man vélja en pump dar pumpning kan ske ofta med smé fléden un-
der kort tid.

Grunt lagda ledningar kan behéva frostisoleras. Om det stalls hoga krav pa
att ledningen skall vara tat bor den tathetsprovas. Radfraga miljo- och
halsoskyddskontoret (MHK).

Fogen mellan ledning och slamavskiljare skall ha tatningselement av gummi.

Dag- och dréneringsvatten far inte anslutas till avioppsanlaggningen!



2. Slamavskiljare
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Slamavskiljarens viktigaste funktion ar att avskilja de grova partiklarna och
darmed fungera som ett sékerhetssteg, sa att den efterféljande anlaggning-
en inte slammas igen. Nagon ndmnvérd rening av vattnet sker dock inte
i slamavskiljaren. Huvudparten av féroreningarna finns kvar efter slamav-
skiljning.

Slamauvskiljare finns i olika utféranden. Storleken beror pa antalet anslutna
hushall och typ av spillvatten. Om WC &r anslutet kravs en storre avskiljare
anfor enbart BDT-vatten. Daremot gérs ingen skillnad mellan fritidsboende
och permanentboende. Betong eller plast &r de vanligaste materialen.
Slamavskiljaren kan vara liggande eller upprattstdende. Plastavskiljare
maste forankras till skydd mot upptréangning vid t ex hdga grundvatten-
stand. Forankring kan goras t ex i berggrunden eller i en betongplatta enligt
fabrikantens anvisningar.

| de svenska standarder som géller for slamavskiljare stélls krav pa bl a:
- testning av material, tillverkning, tathet och besténdighet enligt betong-
respektive plastindustrins branschnormer.

- vissa detaljer i utférandet.

- tillracklig slamlagringsvolym (motsvarande ett ars slamproduktion)

- testning av avskiljningsférmaga.

- markning (ex: SA - BDT + KL - 1, max 5 personer
slamavskiljare for bad, disk, tvatt och klosettvatten fran ett
hushall)

Nar slamavskiljaren granskats och godkéants i de féreskrivna testerna blir
den typgodkand. Man bér endast vélja sddana slamavskiljare.
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Referensavskiljare enligt svensk standard. Den vanstra avskiljaren ar av-
sedd fér ett hushall med BDT-vatten och den hégra ett hushall med BDT +
Kl-vatten.



3. Fordelningsbrunn

Bilden pa féregaende sida visar tva traditionella typer av slamavskiljare for
BDT respektive BDT + Kl-vatten. De ar s k referensavskiljare enligt de funk-
tionstest som utférs enligt svensk standard. Det innebar att andra slamav-
skiljare jamférs med referensavskiljaren. Fér att godkannas vid funktions-
testningen maste resultaten fér den provade avskiljaren vara lika bra eller
béattre an referensavskiljarens. En slamavskiljare med dessa matt klarar
alltsa definitionsmassigt de funktionskrav som stalls. Fér ett typgodkannan-
de fordras dock att aven dvriga krav som namnts ovan ar uppfyllda.

Laggningsanvisningar skall alltid finnas med vid kép av slamavskiljare. In-
nan man placerar ut den bér man férsakra sig om att placeringen &r férenlig
med de krav pa avstand som stalls vad galler bl a atkomlighet for slamsug-
ningsfordon och skyddsavstand till grundvattentakt. Se faktablad nr 1.

Om man valt en slamavskiljare i plast som skall férankras bér man vanta
med att fylla upp med sand och jord omkring, sa att miljé- och hélsoskydds-
inspektdren kan kontrollera férankringen vid slutbesiktningen.

Slamavskiljaren kan behéva isoleras. | vissa fall kan den ocksa behdva tat-
hetsprovas.|svensk standard SS 82 56 27 finns anvisningar fér hur det skall
ga till. Pa sa satt kan t ex transportskador eller monteringsfel kontrolleras.

Slamavskiljaren skall normalt témmas en gang per ar.

Om anlaggningen skall ha mer &n en spridningsledning kravs en férdel-
ningsbrunn som fordelar spillvattnet jamnt éver alla ledningar.

Fardiga brunnar i betong eller plast finns i handeln. Man bér beakta foljande

punkter:

- den skall vara helt tat.

- diametern bér vara 400 mm fér tva utlopp och stérre vid flera utlopp.,.

- fordelningsanordningen (skibord) bér vara individuellt héj- och sankbara

- skiborden bér ha en V-formad skéra.

- anslutning fér in- och utgaende ledningar skall vara férsedda med gummi-
tatning.

- om spridningsledningarna ar fler an fem bér man ha en huvudférdel-
ningsbrunn och tva eller flera efterféljande férdelningsbrunnar.
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Exempel pa utformning av férdelningsbrunnar.



Férdelnings-
ledning

Pumpning

4. Ventilation

For att forebygga tjalskador bér brunnen antingen laggas pa frostfritt djup
eller kringfyllas med grovt grus till IAmplig niva och/eller isoleras.

Utgaende s k férdelningsledning fram till spridningsledningen utgérs vanli-
gen av samma typ av rér som anvands for tilloppsledningen. Om sprid-
ningsledningen har en annan diameter bér dock férdelningsledningen ha
samma diameter som denna.

I vissa fall &r pumpning av spillvattnet nédvandig. Den bor da ske efterslam-
avskiljaren, antingen via en pumpbrunn till férdelningsbrunnen eller direkt
fran pumpbrunnen till spridningsledningarna.

Installation av en pump bér ske i samrad med en fackman. Krav som bor

stallas pa utférandet &r bl a att:

- pumpbrunnen skall vara helt tat.

- det skall finnas larmsignaler pa val synlig plats som visar att pumpen
slutat fungera.

- det skall finnas en reservvolym i pumpbrunnen i handelse av elavbrott.

- pumpen skall vara latt att lyfta upp fér underhall.

Avloppssystemet bor ventileras genom att anslutas till en ventilerad av-
loppsinstallationi en byggnad och avluftas dver byggnadenstak. Det &rinte
nddvandigt att ha ett luftningsror i anden av avloppsanlaggningen. Tillrack-
ligt mycket luft sugs in genom otéatheter i systemet for att ventilationen skall
fungera anda.

En annan, men samre ldsning, ar att forse slamavskiljaren med en separat
ventilation. Ventilationsdppningen bér da varaminst 75 mmidiameter. Den-
na lésning kan ge luktproblem.
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Faktablad:

1. Planera for aviopp ... 9164-6 avskiljare, fordelningsbrunnar 9166-2

2. Jordprovtagning, grundvatten- 4. Infiltrationsanl&ggningar .......... 9575-7
undersékning och berékning 5. Markb&dd ... .. 9168-9
av infiltrationsyta ... 9165-4 6. Skbtisel av avioppsanldggning 9169-7

3. Tilloppsledningar, slam-

For utforligare information hanvisas till Naturvardsverkets Allmanna
Rad 87:6, Sma avloppsanlaggningar, hushéalisspillvatten fran hogst 5
hushall, best. nr 0022-5. Faktablad kan bestéllas fran Naturvardsverket
eller FAH, Férbundet for allmant halsoskydd.
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